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A AVR M DA Tutkimustodistus ~ AR-23-UR-004608-01
Paivamaara 04.09.2023

Tutkimusnro EUFI03-00022366
Asiakasnro UR0001246
Talousvesi
Lestijarven kunta
Tero Kanninen
Lestintie 39
69440 Lestijarvi
FINLAND
s-posti: tero.kanninen@lestijarvi.fi

Tilauksen kuvaus
Lestijarven vesilaitos, pumppaamoiden kayttétarkka

Naytenumero 694-2023-00007867
Naytteen kuvaus Talousvesi
Naytteenottopiste Palokankaan
pumppaamo
Matriisi Talousvesi
Naytteenottopaiva 21.08.2023 09.35
Vastaanottopaiva 22.08.2023 08:18
Analysointi aloitettu 22.08.2023 08:18
Naytteenottaja Kangas Kimmo /
Eurofins Ahma Oy
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Tutkimustodistus AR-23-UR-004608-01
Paivamaara 04.09.2023

Naytenumero
Naytteen kuvaus
Naytteenottopiste

Matriisi
Naytteenottopaiva
Vastaanottopaiva

Analysointi aloitettu

694-2023-00007867
Talousvesi

Palokankaan
pumppaamo
Talousvesi

21.08.2023 09.35
22.08.2023 08:18
22.08.2023 08:18

Naytteenottaja Kangas Kimmo /
Eurofins Ahma Oy
Analyysit Testikoodi Yksikko Tulos STM 1352/2015
Laatutavoitteet Laatuvaatimukset

Naytteenotto

Kayttétarkkailunaytteen YSNO1 tehty

otto vedenottamolta *

Kenttamittaukset

Lampétila YS926 °C 6.9

(naytteenottajan

mittaama)

Ulkonako YS948 K

Mikrobiologiset tutkimukset

Pesékeluku 22 °C, 72  YSM0O  pmy/ml 40 Ei epatavallisia

h* muutoksia

Kolimuotoiset bakteerit YSM21  MPN/100 0 0

37°C* ml

Escherichia coli * YSM22  MPN/100 0 0

ml

Fysikaalis-kemialliset tutkimukset

pH * URD24 6,6 6,5-9,5

Sahkonjohtavuus 25°C URD25  pS/cm 42 <2500

Alkaliniteetti * URB0OO  mmol/l 0,15

Happi, liuennut (O2) *  YSD69 mgl/l 11

Kloridi (Cl-) * RzZB76  mgl/l 4.8 <250

Sameus * URC11  FTU <0,15 Ei epéatavallisia
muutoksia,
kayttajien
hyvaksyttavissa

Vari * YSD58 mg Pt/ <5 Ei epatavallisia
muutoksia,
kayttajien
hyvaksyttavissa

Haju URC14 Hajuton Ei epatavallisia
muutoksia,
kayttajien
hyvaksyttavissa

Maku URC15 Ei huomautettavaa Ei epatavallisia
muutoksia,
kayttajien
hyvaksyttavissa

Nitraatti (NO3) * YSD39 mgl/l 0,20 <50

Nitriitti (NO2) * YSD42 mgl/l <0,01 <05

Ammonium (NH4) * YSD80 mg/l <0,01 <0,5

Hiilidioksidi (CO2), URB21 mgl/l 11

vapaa

Kokonaiskovuus * YBB11 mmol/l 0,11

Permanganaattiluku YSD67 mg/l <2 <20

(KMnO4) *

Alkuaineanalyysit

Alumiini (Al) * YB020 g/l <5 <200

Arseeni (As) * YB0O1C g/l 0,098 <10

Kadmium (Cd) * YBO1H g/l <0,01 <5

Eurofins Ahma Oy

Oivaltajantie 10
60100 Seinajoki
FINLAND

www.eurofins.fi



&% eurofins

Sivu 3/7
IHTHT Tutiimustodistus  AR-23-UR-004608.01
Paivamaara 04.09.2023
Naytenumero 694-2023-00007867
Naytteen kuvaus Talousvesi
Naytteenottopiste Palokankaan
pumppaamo
Matriisi Talousvesi
Naytteenottopaiva 21.08.2023 09.35
Vastaanottopaiva 22.08.2023 08:18
Analysointi aloitettu 22.08.2023 08:18
Naytteenottaja Kangas Kimmo /

Eurofins Ahma Oy

Analyysit Testikoodi Yksikko Tulos STM 1352/2015

Laatutavoitteet Laatuvaatimukset

Alkuaineanalyysit

Koboltti (Co) * YBO1J pg/l <0,02

Kromi (Cr) * YBO1F g/l 0,10 <25
Kupari (Cu) * YB04U  mg/l 0,00012 <2
Rauta (Fe) * YB01Z  ug/l <2,5 <200

Elohopea (Hg) * YBO1I pg/l 0,037 <1
Mangaani (Mn) * YBO1W g/l <0,2 <50

Nikkeli (Ni) * YBO1G g/l 0,10 <20
Lyijy (Pb) * YBO1E g/l <0,02 <5
Antimoni (Sb) * YBO1K g/l <0,05 <10
Sinkki (Zn) * YBO1Y g/l 2,3

THC

Haihtuvat hiilivedyt W2G00 g/l <50

>C5-C10

Oljyhiilivedyt >C10-C21 W2G06  ug/l <25

Oljyhiilivedyt >C21-C40 W2G06 g/l <25

Oljyhiilivedyt (summa W2G06 g/l <50

C10-C40) *

Oljyhiilivedyt (summa W2G98 g/l <50

C5-C40)

vocC

ETBE W206G g/l <1

(etyyli-tert-butyylieetteri

I)\/ITBE W206H g/l <1

(Metyyli-tert-butyylieett

eri) *

TAME w206y g/l <1

(tert-amyylimetyylieette

ri) *

T,)AEE W207C g/l <1

(tert-amyylietyylieetteri)

Bentseeni * W206L g/l <0,15 <1
Tolueeni * W206M  pgl/l <1

Etyylibentseeni * W206N g/l <0,3

m,p-Ksyleeni * W206K g/l <1

o-Ksyleeni * W206P g/l <1

BTEX (summa) W2G04 g/l <1

*Menetelma on akkreditoitu. Raja-arvon ylittdva tulos on lihavoitu.

Kommentti
Ulkonako K = kirkas

Lausunto

694-2023-00007867

Eurofins Ahma Oy

Oivaltajantie 10
60100 Seinajoki
FINLAND www.eurofins.fi
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Laboratorioon toimitettu vesinayte tayttaa tutkituilta osin STM:n asetuksen 1352/2015 mukaiset laatuvaatimukset ja —tavoitteet.

ALLEKIRJOITUS

/ﬂmm ﬁwwvl
04.09.2023 [

Jonna Roivanen ASM 4-H58 Water Testing Rovaniemi

JonnaRoivanen@eurofins.fi

Tutkimustodistus on sahkdisesti hyvaksytty.

Eurofins Ahma Oy

Oivaltajantie 10

60100 Seinajoki

FINLAND www.eurofins.fi



&% eurofins

Sivu 5/7
ARV AR Tutkimustodistus ~ AR-23-UR-004608-01
Paivamaara 04.09.2023
Menetelmatiedot
Testikoodi | Parametrin nimi Menetelmén Menetelméan Akkreditoitu | Menetelma Laboratorio
mittausepdavarmuus madritysraja
Naytteenotto
YSNO1 | Kayttotarkkailundytteen Kylla UR
otto vedenottamolta
Kenttamittaukset
YS926 Lampétila Ei Kenttamittaus, Lampétilan UR
(naytteenottajan mittaus
mittaama)
YS948 | Ulkonako Ei Kenttamittaus, Organoleptinen UR
Mikrobiologiset tutkimukset
YSMO00O | Pesakeluku 22 °C, 72 h Kylla SFS-EN ISO 6222:1999 UR
YSM21 | Kolimuotoiset bakteerit Kylla SFS-EN ISO 9308-2:2014 UR
37°C
YSM22 | Escherichia coli Kylla SFS-EN ISO 9308-2:2014 UR
Fysikaalis-kemialliset tutkimukset
URD24 |pH +0,2 yks Kylla SFS 3021:1979 UR
URD25 | Sahkonjohtavuus 25°C <40:+2uS 10 Kylla SFS-EN 27888:1994 UR
240:44%
URBOO | Alkaliniteetti <0,10:+0,01mmol/l 0,01 Kylla Sis. men. (titraus pH 4,5 ja 4,2), UR
20,10:310% Titraus
YSD69 | Happi, liuennut (O2) <2:3+0,2mg/| 0,2 Kylla SFS-EN 25813:1993 YS
22:+10%
RZB76 | Kloridi (CI-) 10% 0,5 Kylla Sis. men., IC, per. mm. SFS-EN RZ
ISO 10304-1:2009, IC-EC
URC11 | Sameus <1:#0,2FTU 0,15 Kylla SFS-EN ISO 7027-1:2016 UR
21:420%
YSD58 | Vari <25:+35% 5 Kylla SFS-EN ISO 7887:2012(C) YS
225:425%
URC14 | Haju Ei Sis. men., aistinvarainen, UR
Organoleptinen
URC15 | Maku Ei Sis. men., aistinvarainen, UR
Organoleptinen
YSD39 | Nitraatti (NO3) <0,058:+0,009mg/| 0,025 Kylla SFS-EN ISO 13395:1997 YS
>0,058:+15%
YSD42 | Nitriitti (NO2) <0,023:+0,003mg/| 0,01 Kylla SFS-EN ISO 13395:1997 YS
>0,023:+15%
YSD80 | Ammonium (NH4) <0,26:10,003mg/| 0,01 Kylla SFS-EN ISO 11732:2005 YS
>0,26:+15%
URB21 Hiilidioksidi (CO2), 1 Ei Sis. men., titraus, Titraus UR
vapaa
YBB11 Kokonaiskovuus <0.037:+0.003mmol/I 0,003 Kylla SFS-EN ISO 11885:2009 YB
>0.037:48%
YSD67 | Permanganaattiluku <12:+1,2mg/l 2 Kylla SFS 3036:1981 YS
(KMnO4) 212:+10%
Alkuaineanalyysit
YB020 | Alumiini (Al) <10:+1.5ug/l 5 Kylla SFS-EN ISO 17294-2:2016 YB
>10:214%
YBO1C | Arseeni (As) <0.45:+0.05ug/I 0,05 Kylla SFS-EN ISO 17294-2:2016 YB
>0.45:211%
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AT Tutiimustodistus  AR-23-UR-004608-01
Paivamaara 04.09.2023
Alkuaineanalyysit
YBO1H | Kadmium (Cd) <0.066:+0.01ug/I 0,01 Kylla SFS-EN ISO 17294-2:2016 YB
>0.066:+15%
YB01J | Koboltti (Co) <0.2:£0.02pgl/l 0,02 Kylla SFS-EN ISO 17294-2:2016 YB
>0.2:x10%
YBO1F | Kromi (Cr) <0.5:£0.05pg/l 0,05 Kylla SFS-EN ISO 17294-2:2016 YB
>0.5:x10%
YB04U | Kupari (Cu) <0.0005:+0.00005mg/I 0,00005 Kylla SFS-EN ISO 17294-2:2016 YB
>0.0005:+10%
YB01Z |Rauta (Fe) <6:+0.75ug/| 2,5 Kylla SFS-EN ISO 17294-2:2016 YB
>6:+12%
YBO1I Elohopea (Hg) <0.15:20.02pg/| 0,02 Kylla SFS-EN ISO 17294-2:2016 YB
>0.15:312%
YBO1W | Mangaani (Mn) <1:20.1pg/l 0,2 Kylla SFS-EN ISO 17294-2:2016 YB
>1:8%
YBO1G | Nikkeli (Ni) <0.5:£0.05pg/| 0,05 Kylla SFS-EN ISO 17294-2:2016 YB
>0.5:x10%
YBO1E | Lyijy (Pb) <0.2:£0.02pgl/l 0,02 Kylla SFS-EN ISO 17294-2:2016 YB
>0.2:+10%
YBO1K | Antimoni (Sb) <0.5:£0.05pg/| 0,05 Kylla SFS-EN ISO 17294-2:2016 YB
>0.5:+10%
YBO1Y | Sinkki (Zn) <1.6:+£0.2pg/l 0,2 Kylla SFS-EN ISO 17294-2:2016 YB
>1.6:£12%
THC
W2G00 | Haihtuvat hiilivedyt 50 Ei Sis. men., HS-GC-MS w2
>C5-C10
W2G06 | Oljyhiilivedyt >C10-C21 <100:+12,5ug/! 25 Kylla Sis. men., GC-MS W2
>100:+25%
W2G06 | Oljyhiilivedyt >C21-C40 <100:+12,5ug/l 25 Kylla Sis. men., GC-MS W2
>100:¥25%
W2G06 | Oljyhiilivedyt (summa <200:+25pg/I 50 Kylla Sis. men., GC-MS w2
C10-C40) >200:+25%
W2G98 | Oljyhiilivedyt (summa 50 Ei Sis. men., Laskennallinen W2
C5-C40)
vocC
W206G | ETBE +23% 1 Ei Sis. men., HS-GC-MS W2
(etyyli-tert-butyylieetteri)
W206H | MTBE <5:+0.5ug/I 1 Kylla Sis. men., HS-GC-MS W2
(Metyyli-tert-butyylieetter >5:+31%
i)
W206Y | TAME <5:+0.5ugl/l 1 Kylla Sis. men., HS-GC-MS W2
(tert-amyylimetyylieetteri >5:433%
)
W207C | TAEE +27 % 1 Ei Sis. men., HS-GC-MS W2
(tert-amyylietyylieetteri)
W206L Bentseeni <1:40.075pg/I 0,15 Kylla Sis. men., HS-GC-MS W2
>1:#37%
W206M | Tolueeni <5:+0.35ug/l 1 Kylla Sis. men., HS-GC-MS W2
>5:+37%
W206N | Etyylibentseeni <1:20.15ug/l 0,3 Kylla Sis. men., HS-GC-MS W2
>1:#43%
W206K | m,p-Ksyleeni <5:1£0.5ug/l 1 Kylla Sis. men., HS-GC-MS W2
>5:+38%
W206P | o-Ksyleeni <5:+0.5ugl/l 1 Kylla Sis. men., HS-GC-MS W2
>5:+33%
W2G04 |BTEX (summa) 1 Ei Sis. men., Laskennallinen w2
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N Tutkimustodistus ~ AR-23-UR-004608-0
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Laboratorio
RZ Eurofins Environment Testing Finland (Lahti) SFS-EN ISO/IEC 17025:2017 FINAS T039
UR Eurofins Ahma (Seinajoki) SFS-EN ISO/IEC 17025:2017 FINAS T131
W2 Eurofins Nab Labs - Oulu (Nuottasaarentie) SFS-EN ISO/IEC 17025:2017 FINAS T111
YB Eurofins Ahma - Oulu SFS-EN ISO/IEC 17025:2017 FINAS T131
YS Eurofins Ahma (Rovaniemi) SFS-EN ISO/IEC 17025:2017 FINAS T131

Jakelu : kirjaamo.etela-pohjanmaa@ely-keskus.fi, yterveys@kokkola.fi, tek-johtaja@lestijarvi.fi, mirva.vilppola@lestijarvi.fi, ritva.torppa@ely-keskus.fi

Huomautukset
Tutkimustodistuksen osittainen kopioiminen on sallittu vain laboratorion kirjallisella luvalla. Testaustulokset koskevat vain
vastaanotettua ja tutkittua naytetta. FIN As

Finnish Accreditation Service
T131 (EN ISO/IEC 17025)
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